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Hinweis: Gemäß den in Deutschland geltenden Bestimmungen darf die Abstrahlleistung (EIRP) 
eines WLAN Gerätes 20dBm (100mW) nicht überschreiten. Der Verstärker darf in Deutschland 
daher nur zum Ausgleich von Verlusten die durch Antennenkabel entstehen, eingesetzt 
werden. Bitte beachten Sie das Telekommunikationsgesetz in Ihrem jeweiligen Land. 

W-LAN Booster Set
Ideal bei schlechtem W-Lan Empfang 
im Wohnmobil oder Campingwagen
W-Lan Booster Set 1
bestehend aus:
Richtantenne außen, Wittenberg WB 27
Booster 1000mW Amtech AMP24-EU 
Aufsteckantenne, innen
Verbindungskabel 2m, SMA-Stecker

Artikelnummer 110.123882

W-Lan Booster Set 2
bestehend aus:
Richtantenne außen, Wittenberg WB 14
Booster 1000mW Amtech AMP24-EU 
Aufsteckantenne, innen
Verbindungskabel 5m, N-Stecker/SMA-Stecker

Artikelnummer: 110.123884

W-Lan Booster Set 1
bestehend aus:
Richtantenne außen, Wittenberg WB 27
Booster 2500mW Sunhans SH-2500
Aufsteckantenne, innen
Verbindungskabel 2m, SMA-Stecker

Artikelnummer: 110.123886

W-Lan Booster Set 2
bestehend aus:
Richtantenne außen, Wittenberg WB 14
Booster 2500mW Sunhans SH-2500
Aufsteckantenne, innen
Verbindungskabel 5m, N-Stecker/SMA-Stecker

Artikelnummer: 110.123885

12 Volt Autoanschlusskabel für Booster
Eingang:12 Volt = über Autostecker, Ausgang: 6 Volt = über Hohlstecker
Artikelnummer: 110.123891
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